
date de la visite :

Nom du commanditaire : Ville de TAIN Socitété intervenante:
Adresse du Commanditaire : 2 Av président Roosevelt téléphone :

26600 TAIN l'HERMITAGE adresse :

Nom de l'installation : ex : école jules vernes
Adresse de l'installation  :

Caractéristiques de la chaudière Caractéristiques du bruleur (si applicable)
Marque, Modèle : Combustible :
Puissance nominal PM (min, max) Marque, modèle :
Mode d'évacuation, type : Puissance nominale Qn (min, max)
Date de mise en service : Date de mise en service
Numéro de série : Numéro de série :

date du dernier entretien : date du dernier ramonage :
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vérification fonctionnelle du système de sécurité de l'appareil x

x
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contrôle étanchéité gaz depuis coffret GRDF jusqu’à la chaufferie

Mesures obligatoires après les opérations de réglage :
températures des fumées : température ambiante :
teneux CO2    :
et ou teneur en 02 
l'imprimée de combustion peut aussi etre agrafé sur l'attestation

Teneux en CO à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B uniquement :
co < 20 ppm (situation normale) :

Nom et signature de la personne ayant réalisé l'entretien : 

ATTESTATION D'ENTRETIEN CHAUDIERE 

POINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRES DE L'ENTRETIEN (à minima)

Vérification de l'état de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de 
l'appareil

20 ppm < co < 50 ppm : il y a une anomalie necessitant des investigations 
complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local:

pression du vase d'expansion

nettoyage local

autres points vérifiés :

co > = 50 ppm : il y a danger grave et imminent necessitant la mise à l'arret de la 
chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant redemarrage:

Points de contrôles

Vérification de l'état des joints
Nettoyage du corps de chauffe, de la veilleuse et de l'extracteur (si présent)
Demontage et nettoyage du bruleur

vérification et réglage éventuel du débit de gaz
vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage
vérification du système anti-refoulement des fumées
contrôle de la régulation
vérification de la pression hydraulique

chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires 
fournis par le constructeur et suivants les prescriptions de celui-ci


